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Palabras clavevisor, herramienta proyectq capa
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INTRODUCCION

El Visor de Mapas de la IDET @s una herramienta web basada en sistemasimfermacion
geogréafica (SlG)isefiada para proveer de informacion geéfica oficialde la provincia de
Tucuman

Dicho visor fue desarrollado por integrantes de la IDET y esta basado en tecnhologias open source
como ser OpenlLayers y GeoEXtibrerias javascript para construccion de aplicaciones web

de mapas)

La diversificacién futura de la informacién publicada, sus escalas, nivel de detalle y riqueza de datos,
resultade la cooperacion entre los diferentes organismos e institucignesconforman IdDET

REQUERIMIENTOS

El Visor de Mapas de la IDET es un servicio cartografico en Internet desarrollado como cliente
liviano, que funciona sobre los navegadores web usuales. Para su funcionamiento y utilizacién no se
requiere de la instalacion de programas o componentes espesif

No se requieren configuraciones o componentes de hardware especiales para un buen desempefio
del Visor de Mapas aunque ur@nectividadveloz delnternet resulta fundamental, en especial

para acotar los tiempos de espera en la carga de informacion.

S puede acceder al mismo a través de la biigl-//idet.tucuman.gob.ar/visor!

ENTORNO
El visor de mapasontiene las siguientezecciones

Mapa
sa#)| ] 2 3 = =| @ T - [Buscarun ugar J Mapa de Referencia

© Afadr mas capas @ o~ &

ED!

1 (] Capas superpuestas :F: Leyenda

» (I Direccién General de Catastro {'ﬂB@ Capa Base

b (3 Ministerio de Educacion = Ejidos_Urbanos

b (CJ Ministerio de Desarrollo Productivo \ T

b (3 Municipalidad de San Miguel de Tucuman ] /

b [ Secretaria de Gestion Piblica y Planeamiento

43 Capas base ir i
® Capa Base |
[E0 sin capa base &

Cuerpos_De_Agua

&rﬁas_de_agua
ACEQUIA_ZANJON
ARROYO
CANAL DE RIEGO
/ QUEBRADA
RIO
limites_politico_administrativos

/
Limite_Departamental_Tucuman

Rutas Nacionales y Provinciales
/ RUTA NACIONAL
/" RUTA PROVINCIAL

localidades
(®)capital de Provincia
(@ Cabecera de Departamento

Servicios WMS

Coordenadas

10 km =] \
el 11089088 |v ]

|
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. Barralateral izquierda Capagontiene carpetas coproyectosy capas dispobles, ademas de
funciones de manipulacion geopiedades de capas activas.

Capas Funciones de manipulacién de capas. Pueden
@ma& capas ;)— encontrarse ademas, dentro de cada capa
b () Capas superpuestas mediante click derecho.

i [C7 Direccion General de Catastro
i+ (£ Ministerioc de Educacin
&= [Z Ministeric de Desarroliz Productive
- Municipalidad de San Miguel de Tucuman
& 7] Secretaria de Gestion Piblica v Planeamiento
a7 Capas base
'!' Capa Base
' _/ 5in capa base

@® Barra lateral derecha InformacidrProvee informacion de interés para el usua@entiene las
siguientes pestafias

Mapa de referencia
Leyenda

Servicios WMS
Coordenadas

I > >

Informacion

Mapa de Referencia

Leyenda Boton para desplegar la informacion de cada
Servicios WMS pestafa.
Coordenadas

. Ventana Principal MapaContienela visualizacion del mapa, escgléunciones para el manejo
delmisma
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Ma
-]

Ea Funciones de
I i % % = =|@ T - |[Buscarun lugar .. >_ manipulacién de mapa.
(=]

@0 (~ /
E] | /

a R

= |
. ., .
Lo o=
./ ol
~ ..\\.
(=

\
< | 20;;1"1|i - 213130} Escala del mapa. !

- # [

HERRAMIENTAS

Las herramientas con las que cuenta el visor pueden encontrarse en las diversas barras presentadas
en laseccidén anterior. A continuacién se presentan las herramientas de acuerdo a la barra de acceso

correspondiente.
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Barra lateral izquierddCAPAS

/] Capas superpuestas
& [ Direccitn General de Catastro
i+ (2] Ministeric de Educacion
4 =5 Ministerio de Desarrolis Productivo
[l ] Areas OTEM DFFS
[d[ | ireas Protegidas DFFS
[l [ Industrias SEMA
[d #| Ingenios SEMA
[ [ rios
[P Municipalidad de San Miguel de Tucuman
i[O Secretaria de Gestion Piblica y Planeamie
=9 Capas base
'?' Capa Base

.| 3in capa base

Se pueden agregar capas tildanddesde las
carpetas disponibles en la barra de
herramientas CAPAS.

© Afadir mas capasEste botén abre una ventana en donde se puede seleccionar el origen de los
datos, y luego la capa o las capas que se desean agragapalPara ellg seleccione la capa
gue desea afadir y presione el botdhiadir Capas Puede seleccionar varias capas
manteniendo presionada la tectantrol

. :-Capas disponibles .-
Origen de datos 8
. === \/2r datos dispenibles de:| Min. de ProduccioniDatas Vech 1
seleccionado. B ( & .
Titule Id
Areas_OTBMN_DFFS 1 o
Areas_protegidas_DFFS 2 |:| |
Industrizs_SEMA 4
Ingenios_SEMA : _ Capas disponibles del origen
Obras_de_arte 9 ] .
de datos seleccionado.
Canales_ORH 10
Gasoducto 11
Red_secundaria_subterransa 13 -

-

| »

C (@ afiadir Capas Hecho )

Para finalizar el agregado de capas, presione el boton Hecho.

En caso de querer agregar moievo servidor, se ingresa la URL del WMS deseado, para poder
visualizar las capas disponibles del mignse presiona el botéAfiadir Servidor



Manual de Usuario — Visor de Mapas IDET

' Afiadir Servidor... @

CURL: | |

<® Enter a valid URL to a WMS endpoint
{e.a.
http:/fexample.com/gecserverfims)

Cancelar (&2 Afadir Servidor

Funciones de manipulacién de propiedades de capas activas

@ Eliminar capa Esta opcién suprime la capa seleccionada del listddp. misma pede
restablecerseefrescandda pagina web.

-+ Ver toda la capaEstaopcién hace un zoom a todadatension de laapa seleccionada.

& Propiedades de la capaMuestra el panel Propiedades tkecapaseleccionadgara ver y editar
las propiedades de lmisma.

o tSadl 3+ & MuSshDinforna&dh de la denominaciop una breve
descripciorde la capa.

[ Propiedades de la capa: Establecimientos con nivel
superior

Acerca de H Mostrar ” Estilos disponibles ]

Titulo: Estzblacimientos con nivel supsrior

Nombra; SUPERIOR

Descripcian:



)

)
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o tSadl 31 :damBién lamadiisplay Option§Opciones de visualizacion)

Propiedades de la capa: Establecimientos con nivel B4
superior

[ Acerca de ” Mostrar ” Estilos disponibles ]

Display options

Opacidad: [
Formata: image/png ¥ ¥ Transparents
Caché: [« Usar la versidn en caché

Info farmat: | Salect 2 format 7

[ Limit with filters

[ Limit by scale
Min scale: 1:

Max scales 1:

La opcion OPACIDAD es una regla deslizante que nos permite regular la transparencia de esta
capa para mejorar la visualizacion de multiples capas.

La opcionFORMATO hace referencia al tipo de archivo de imagen con el qususdiza la

capa.

La opcibn TRANSPARENTE hace referencia al fondo de la imagen que devuelve el servidor,
dependiendo de las propiedades del formato de imagen seleccionado se activa o desactiva la
disponibilidad de la opcién de transparencia.

La opcion CACHE permite una camgssrapida de la capa solicitada ya que utiliza una copia
almacenada en un sector de rapidoceso, sin necesidad de un trabajo de procesamiento del
servidor.

Laopcién INFO FORMAT determina el formato para la presentdeidnformacion cuando se

realiza una consulta sobre una capa.

Limit with FiltergLimites con Filtrog)ermite una visualizacion selectiva de las caracteristicas
de algunas capas basadas en dos opciones de filtros: un filtro basado en los atributos de la
capa, y otro pomedio deconsultasQL.

Limit by Scalé.imites de escala)

Min Scale: lzapano se mostrar&i la escala@el mapaes inferior aeste valor
Max Scalela capano se mostrar&i la escalael mapasupera este valor
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o tSadl 3 RX&&® &H MuastiesSas &stilos y reglas para la visualizacion de la
capa disponibles.

. Propiedades de la capa: Establecimientos con nivel [ZI |
superior

[ Acerca de ” Mostrar ” Estilos disponibles ]

— Estilos

Escoger estilo: Idefault |v |

—Reglas

B cuadrado/verde

Listado de Proyectos, con sus respectivas capagpadas

Arbol de carpetas de proyectos

Capas

(D) Afiadir mas capas @ S
v 23 Capas superpusstas
i [CJ Direccion General de Catastro
i+ [£J Ministerio de Educacion
4 =5 Ministerio de Desarrollo Productive
(4[] Areas OTBM DFFS
[ [ Areas Protegidas DFFS
[l ¥ Industrias SEMA
[l i#| Ingenios SEMA
[d# Rics | @ Eliminar Capa
i+ (27 Munic ipalidad

[+ [ Secretaria de
= Capss base — Vertoda la la capa

[E]® capa Base
':'Sin capa base

J}’ Propisdades de lacapa

Para visualizar la informacion disponible, se selecciona una carpeta en el listado de prdgectos,
guedesplegael conjunto de capas correspondiente al proyecto elegidodese marcan las casillas

de las capas que se quieren visualizar.

Se puedecambiarel orden de superposicién de capas arrastrando las mismas hacia awmiego

en el listado, esto sirveara disefiar mapas mas claros de visualizar.

Al clickear con la tecla secundaria (derecha) del mouse sobre una capa activa, se abren una serie de
opcionespara el manejy configuracion de propiedadet la misma
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I:lCarpetaCapassuperpuesta@)ntiene |l as capas cargadas desde |

= Carpeta Capas bas@ntiene mapas de fondo. Una capa de base siempre se dibuja debajo de
todas las demas capas superpuestas.

Barra lateral derecha INFORMACION

A Mapa de referencia Este componente tiene como funciéon proporcionar una vista general o
panoramica del mapa.

Informacion

Mapa de Referencia -

C%AN
, CA’Ay&RCA 7

SANTIAGE: BEL ESTERo

,‘.7 - .
by U, s ,...;.......,.. 3
R {

N
LA RIOJATL
R 2

A Leyenda Visualizdas leyendas o referencias de cada capa activa

Informacion
Mapa de Referencia +
Leyenda -

Capa Base
Ejidos_Urbanos

Cuerpos_De_Agua

Cursos_de_agua
ACEQUIA_ZAMION

ARROY0

CAMAL DE RIEGD
/QUEBRADA

RIC
limites_politico_administrativos

&

&
Limite_Departamental_Tucuman

S
&
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A Servicios WMS Provee un listado de las URL de servicios WMS disponibles de organismos
provinciales/municipales

Informacidn
Mapa de Referencia
Leyenda

Servicios WMS -

IDET
http:ifidet tucuman.gob.ar’peoserverfidetiwms?

CATASTRO
hitp:/i200.45.224.101:8080/geoserver/dgeiwms

RIDE &
http:irides. producciontucuman.gov.arfArcGl S/services/imagene sMDP Map Serve rWMS Server?

MUNICIPALIDAD DE 5.M. DE TUCUMAN
hitp:iisigeap.no-ip.org:8082/ipeoserver/wms ?

MINISTERIO DE EDUCACION
httpiiwww. educaciontuc.gov._ar/sistemalsistemas/itilecache/wms.cgi?

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
hitp:/190.226.54.180:9000/geoserver/IPViwms?

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

http:ifweb?. desarrollosocialtuc.gov.arigeoserver/publicofwms #
Usuario: invitado

Confrasefia: geoserver

A CoordenadasEn esta seccion se observan las coordenadas de la posicion del puntero del mouse
mientras esta ubicado en el mapa. El formatouisualizacion de las coordenadas es longitud y
latitud.

Informacion
Mapa de Referencia o
Leyenda +
Servicios WMS +
Coordenadas =

Latitud: -25.041855863281
Longitud: -67.571627207031

Ventana Principal M\PA

La ventana de maparoporciona el area de visualizacion principal de las capas duansefiadidoy
la escala de visualizaciokl contenido deal ventana del mapa sestablecea travésde la Barra
Capasy sus propiedades se configuran desddarra de herramientasontenida en estaentana

Herramientas para manejar el mapa

«1 Zoom de vista generaPermite ver la extension total del mapa.

+* Herramienta de paneo dehapa visualizadoEste boton permite desplazar el mapa en cualquier
direccion para su correcta visualizacion.

% Acercar ZoomCon un click sobre el mapa acerca la visualizacion.
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% Alejar Zoom @n un click sobre el mapa aleja la visualizacion.

“=1Ir a lavista anterior. Visualiza el contenido del mapa anterior al actual.

=¥ Ir a la vista siguienteVisualiza el contenido del mapa posterior al actual.

@ Mostrar informacion del objeto Este botdn abre una ventaniaferior con informacion de la
base de datoasociada al objeto.

™ Medir longitudes Se utiliza haciendo cksobre el mapa para medir una distancia entre dos

puntos
15 Medir areas Se usa dibjando un area por medio de clicksbre el mapa.

|[Buscarun lugar .. | Buscar un lugarEste es un cuadro de texto para introducir el nombre
de algun lugar del pais o del mundo para llevar el mapa hacia esa localizacién. Luego de agregar un
nombre o parte de él, la herramienta muestra una lista de opciones que pueden ser seleccionadas

para ralizar el zoom.

el (1 1000004 || EscalaPermite cambiar la escala de visualizacién del mapa.

@
&_m . .
= Navegar Se uspara navegael mapa yalejar ohacer zoonsobre elmisma

E3]

L

U

8

INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES DE TUCUMAN
SUBCOMISION DE SERVICIOS, TECNOLOBESXRROLLO
idet.tecnologia@rig.tucuman.gov.ar



